
【品名】LED前照灯マルチファンクションライト/DC10-DC110V

サイズ 幅94.1x高134.2x奥行61.5mm
光源寿命 ５００００hours
製品重量 約７６５ｇ
許容入力電圧範囲 ＤＣ１２Ｖ～ＤＣ11０Ｖ（+-極性あり）
消費電力 左記ご参照ください
使用環境温度範囲 （-）４５℃～６５℃
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LED前照灯ﾏﾙﾁﾌｧﾝｸｼｮﾝﾗｲﾄ/DC10-110V製品番号：SB-08-00141

車幅灯・ウインカー、一体型高性能ＬＥＤ前照灯

お客様名/ご担当者様

ウインカー
一体型ヘッドライ

ト

【Size】幅94.1mm*高さ134.2mm（ｽﾃｰ含む140.0）*奥行
61.5mm
【重量】765ｇ
【LED】
・5Wｘ4灯/20W(Beam/4LED前照灯)
・1W(FrontPosition/車幅灯)
・3W(turn/ウインカー)
【光色】Color Temperature:5700K
【入力電圧】Voltage:DC9V-110V
【光度】Effective Lumen Output : 1250 Lumens (Low Beam)
【IP性能】Rate/67
【接続】
①赤（+）黒（-）/Work Light（4LED前照灯）
②緑（+）黒（-）/Position Light（車幅灯）
③黄（+）黒（-）/Turn Light（ウインカー）

※エンジン車にご利用の際はウインカーがハイフラッシャー
となる可能性が御座いますので、ハイフラッシャー用の抵抗
ユニット（12V用）を付属部品としてお出しさせていただきま
す。

レンズ部分は強化プラスチック/クリアー・ポリカーボネート
製、衝撃で破損する場合がありますのでご注意下さい。ワン
タッチ防水型カプラ（4極）を付属してありますので、下記、各
接続色をご確認の上ご活用下さい。
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