
フレーム：アルミダイカスト仕様
　レンズ ：ポリカーボネート

※ドイツ工業規格（Deutsche Industrie Normen、略称DIN）のDIN 40050 PART9にて規定されている保護構造に関する等級。

固形異物に対しては粉塵が内部に侵入しないこと。水に対しては高温、高水圧、スチームジェット洗浄の環境下でも有害な影響を受けないこと。

品名
LEDヘッドライト･作業灯/小型タフネス

63kg・M8ボルト用固定強力マグネットブラケット
30kg・M8ボルト用固定強力マグネットブラケット

ＩＰ69K※

750ルーメン
5000K

防水性能
光束

色温度

LEDヘッドライト･作業灯/小型タフネス製品番号/SB-08-00204

使用環境温度範囲

114.2mm×90.0mm×奥行39.5mm
約210ｇ

DC9V-DC60V

サイズ
製品重量

許容入力電圧範囲
消費電力 14W

 -40℃～85℃

SB-08-00165

品番
SB-08-00204
SB-08-00232

小型LEDヘッドライト作業

お客様名/ご担当様

【特長】
●許容入力電圧範囲は、ＤＣ9V～DC60Vで、12V・24V・48V車いずれでも使用できます。
※サージ電圧に対応しております。
●取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいオールステンレス製を使用しています。
●入力には防水カプラを採用しております。
●白色の発光で長時間でも目に優しく、疲労軽減、視認性が向上します。

【注意】
●保証期間は2年となります。入力電圧以外の使用は故障の原因になり、製品保障対象外になります。
●過電圧によるトラブルを未然に防ぐ為にも、リレーやヒューズの装着(推奨)をします。

三栄商販
ＦＡＸ/045-250-5304
ＴＥＬ/045-250-5301

メール/info@sanei-timely.com
ｵﾝﾗｲﾝでも/

ＵＲＬhttp://www.sanei-timely.com

強力マグネットブラケットと組み合わせることで

様々な箇所にお取り付け可能に！！

・強力マグネットM8穴加工済み

・SUS/M8専用座金加工ボルト

・SUS/M8ワッシャー

・SUS/Uナット

・配線固定用/マウントベースMB-3AB*1/インシュロック*1

※固定後に取り外しますと、Uナット性能が損なわれますので、ご注意ください。

※オプションパーツです

防塵･防水･塩水･低温･高温･振動･衝撃に対応できる

タフネスなオールラウンダー！！

照射分布

塩水に対応！

冷凍倉庫に

対応！


