
パワーLED使用のモーターレス回転灯!!ニコトーチ
【特長】
「ニコトーチ」シリーズにはφ90・φ90高輝度・φ120・φ120高
輝度の種類があり、ともにグローブには発光面を広げるフレネ
ルレンズ構造を採用しています。90はボディ色はブラックで音
量調整可能なブザー付きタイプがあります。高輝度タイプは太
陽直下でも強力な発光をする屋外型警告灯です。種類は＜回
転のみ＞＜回転・ブザー付き＞タイプがあります。ブザーの音
圧レベルは底面のレバーで57～80dBまで音量調整が可能で
す。
モーターレスの為、モーター故障の心配も御座いません！

・マウントラバーを装着する事でIP性能（防塵・防水性能）が

IP23⇒IP55に上がります。※ブザーの音圧は低下します。

・マグネット固定はビス先に計3個のマグネットが取付けられま

す。

【注意】

・本製品は1回の発送につき、メーカー運賃が¥1,000発生致し

ますので予めご承知おきください。※東北・九州は¥1200 北海

道・沖縄・離島は¥1800

・サージ電圧でのトラブルを未然に防ぐ為、48Ｖおよび24Vにて

ご使用いただく際は【48V用ｻｰｼﾞｶｯﾄNY1429-48】or【24V用ｻｰ

ｼﾞｶｯﾄNY1429-24】を必ずお取付け下さい。

本製品が故障した際にサージカットを取り付けいただけていな

い場合、補償の対象外となる場合が御座います。
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